
 

UNITHERM MONOTYPE
BMS Wi-Fi R32

CH-HP4.0MIRK CH-HP6.0MIRK CH-HP8.0MIRK CH-HP10MIRK

Tootlikkus, soojendamine kW 4 6 7,5 10

Tootlikkus, jahutamine kW 3,8 5,8 6,8 8,8

Toiteallikas

EER / COP  (A35W18 /A7W35)

EER / COP  (A35W18 /A7W35)

 220-240V,1f~,50Hz 

Tarbitav võimsus Soojendamine /Jahutus  kW 0,78/0,82 1,20/1,32 1,63/1,55 2,15/1,96

4,65/5,1 4,4/5,0 4,4/4,6 4,5/4,65

CH-HP12MIRK CH-HP14MIRK CH-HP16MIRK CH-HP10MIRM CH-HP12MIRM CH-HP14MIRM CH-HP16MIRM

Tootlikkus, soojendamine kW  12 14 15,5 10 12 14 15,5

Tootlikkus, jahutamine kW  11 12,5 14,5 8,8 11 12,5 14,5

Toiteallikas 220-240V, 1f~,50Hz 380-415V,3f~,50Hz 

Tarbitav võimsus 
Soojendamine / Jahutus kW

   2,64/2,56 3,22/3,05 3,60/3,82 2,15/1,96 2,64/2,56 3,22/3,05 3,60/3,82

4,2/4,55 4,0/4,35 3,7/4,3 4,5/4,65 4,2/4,5 4,2/4,55 4,0/4,35
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SOOJUSPUMP KÜTTEKS, JAHUTAMISEKS
JA KUUMA VEE TOOTMISEKS

► kõrge kasuteguriga A klassi inverter veepump,
mis vastab Euroopa ErP direktiivile, võib
juhtida töösagedust tegeliku koormuse alusel.
Seetõttu võimaldab see parandada töö efektiivsust ja
täpsemalt kontrollida vee temperatuuri
► Inverteri ventilaatori mootor suudab täpselt 
reguleerida soojusvaheti õhuvoolu mahtu,
tänu millele tagab see süsteemi stabiilse töö ja
energiasäästu.
► Väga tõhus plaatsoojusvaheti
parandab oluliselt soojusenergia jõudlust. Kõik ühes disain - 
seade saab olema integreeritud selliste lõppseadmetega 
nagu: radiaator, soe põrand, ventilaatorimähis, 
päikesekütte kollektorid jne. Unitherm Monotüübi funktsio-
onid vastavad erinevate 
kasutajate nõudmistele ja laiendavad selle kasutamise 
võimalusi.

► Kõik ühes disain võimaldab säästa paigalduskulusid, 
vähendada külmutusagensi lekkimise ohtu ning parandada 
süsteemi ohutust ja töökindlust.
► Seinakinnitusega juhtmega kontrolleri peen disain.
Vedelkristall-puutetundlik ekraan. Kaugseire liides võimal-
dab soojuspumpa juhtida Mobus liidese kaudu ja 
integreerida BMS-süsteemi.
► Arukas juhtimine. Lisaks saab sõltuvalt erinevatest 
nõuetest aktiveerida puhkerežiimi, ilmastikust sõltuva 
režiimi, väljalülitusaja, temperatuuritaimeri ja soojuspumba 
sisse / välja taimeri.
Mitmed kaitsed muudavad selle toote palju turvalisemaks.
► Vastloodud intelligentne sulatamise juhtimisprogramm 
võimaldab:
- vajadusel teostada sulatamist;
- mitte sulatada asjatult;
- sulatada kauem, kui plokk on tugevalt jäätunud;
- vähem aega sulatamiseks, kui plokk külmub veidi. See 
annab rohkem mugavust, väldib soojusvarustuse ebasta-
biilsust ja pakub kasutajatele jätkusuutlikku soojusvarus-
tust.


