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Töötemperatuuri
vahemik -30 °C kuni 45 °C



Lai kasutusala

EVIPOWER

EVIPOWER

Veepaak

Kuuma veetoru

Kuum vesiDušš

Kommerts soojavee varustus:
Hotellid, Haiglad, SPA, puhkekeskused

Hotell

SPA

Dušš

Spetsiaalne soojuspumba tehnoloogia

Kommerts soojavee varustus:
Tänu R410A freooni ja kütte tsirkulatsiooni 
meetodi adopteerimisele, soojuspump on 
võimeline saavutama COP 4,67

Vee temperatuur kuni 65°C
Tänu EVI tehnoloogiale, EVIPOWER on 
võimeline töötama väga laias temperatuuri 
vahemikus. See tähendab, et soojuspump 
on suuteline saavutama vee temperatuuri 
55-60°C kraadi isegi siis, kui väljas on 
-20°C..45°C ja suudab tagada turvalise töö, 
kui õues on -30°C



EVIPOWER

Fan Coil

Kuum vesi
Dušš

Põrandaküte

Eramute soe vesi ja küte: 

Majad, korterid, villad

Kõrge töökindlus

Kuni 25% kõrgem küttevõimus 
ja kuni 10% kõrgem COP koos 
EVI tehnoloogiaga

TEV suurendab küttevõimsust 
ja pikendab eluiga

EEV suurendab COP ja piirab 
tühjendamise temperatuuri

Vähem sulatusaega ja rohkem 
energiasäästu

Ei külmuta, isegi kui on välja 
lülitatud 20t temperatuuriga   
-30°C

Patenteeritud soojusvaheti 
R410A jaoks

Soojusisolatsioon madala 
soojuskaoga
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Parameetrid

CH-HP07UMPNK CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM
Kü�evõimsus (kW) 9.50 19.00 36.5 50.0 100.0
Tarbitav võimsus (kW) 2.50 4.1 7.8 10.8 22.0
COP (W/W) 3.8 4.63 4.67 4.63 4.55
Soe vesi l/t 400 800 1075 2150
Kü�evõimsus (kW) 6.30 15.9 31.4 43.0 86.0
Tarbitav võimsus (kW) 2.10 5.3 10.6 14.5 29.0
COP (W/W) 3 2.96 2.96 2.97 2.97
Kü�evõimsus (kW) 7.40 15.7 31.1 42.0 84.0
Tarbitav võimsus (kW) 1.80 3.47 7.4 10.0 20.0
COP (W/W) 4.11 4.53 4.20 4.20 4.20

Elektritoide V/Ph/Hz 230V / 50Hz
Kompressor /
Kompressorite arv tk 1 1 2 1 2
Ven� laatorite arv tk 1 2 2 1 2
Ven� laatori mootor W 85 140x2 300x2 1100x1 1100x2
Veevoolu maht m3/t 1.55 2.6 5.2 8.5 17
Müratase dB (A) 56 60 65 71 73
Veeühendus toll 1 1 1 1/2 1 1/2 DN80 Äärik
Külmaagensi tüüp /
Töötemperatuuri 
vahemik

°C -15°C....43°C

Max pealevoolutemp. °C 55°C
Soovitatav 
pealevoolutemp.

°C

ilma pakendita (mm) 980x390x1280 1556x605x1850 1413x854x2000 2180x1080x2100
koos pakendiga (mm) 1050x430x1400 1630x700x2010 1490x900x2160 2260x1130x2260
Net (kg) 143 331 475 778
Gross (kg) 159 366 500 843

R410A

Mõõtmed

Kaal

-30°C......45°C
65°C

60°C

Soe vesi A20/15°C, 
W15°C kuni 55°C

Küte A7/6°C, W50°C/55°C

Küte A7/6°C, W30°C/35°C

~380V-415V/3 Ph/50 Hz
Copeland R410A EVI Scroll


