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SOOJUSPUMP ÕHUKONDITSEERIMISE, KÜTTE
JA KUUMA VEEGA VARUSTAMISEKS

Mudel CH-HP08 UIMPRK CH-HP12UIMPRM CH-HP20UIMPRM

Võimsus*
Jahutus kW 6.1 10.5 14

Küte kW 8.2 13 20

Energiatõhusus
Jahutus EER 2.7 2.4 2.0

Küte COP 4.5 4.3 3.3

Toite sisendvõimsus
Jahutus kW 2.2 4.4 7.0

Küte kW 1.8 3.0 6.0

Voolutarbimine
Jahutus А 13.0 19 10.2

Küte А 11.0 13 8.1

Helirõhu tase (kaugus 1m) Db(A) 48 52 58

Toiteallikas V/Hz/Ph 230/50/1 380/50/3 380/50/3

Töötemperatuuri vahemik °С -25..+43

Külmutusagens R32

Maks. vee pealevoolu temperatuur °С 60 60 60

Neto kaal kg 90 132 155

Veevoolu hulk m /h 1 1.7 2.15

* Jahutus: välistemperatuur DB / WB 35°C / 24°C väljavooluvee temperatuur 7°C sissetuleva vee temperatuur 12°C.
* Küte: välistemperatuur DB / WB 7°C/ 6°C väljavooluvee temperatuur 35°C, sissetuleva vee temperatuur 30°C.

Viis töörežiimi: küte, jahutus, sooja tarbevesi, küte + sooja tarbevesi, jahutus + 
sooja tarbevesi;  
Intuitiivne puuteekraaniga juhtmega kontroller;  
Efektiivse töö lai temperatuurivahemik: -25 ° С kuni + 43 ° С;  
Scroll EVI tehnoloogiaga kompressorid  
5-tolline värviline puutetundlik juhtpaneel  
Soojuspumba kaugjälgimine ja juhtimine läbi sisseehitatud DTU (4G) mooduli 
kasutades telefonirakendust. SIM-kaart on juba tootmise käigus integreeritud ja 
tasutud.  
Kaugjälgimine (veebiplatvorm) – võimaldab jälgida kõikide paigaldatud soojus-
pumpade olekut kliendi kaupa, näha vigu, temperatuure, töögraa�kuid jne.  
Kaskaadtöö võimalus kuni 5 tk – on vaja tellida lisakontroller Smart Pro 360  


