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INVERTER 
TÖÖSTUSLIK SOOJUSPUMP  
KÜTTEKS JA JAHUTAMISEKS

 Suure tõhususega ja energiasäästlik kogu alalisvoolu inverterkompressori ja ventilaatoriga

Ülivaikne ja lai tööulatus

Lihtne paigaldamine, suurepärane ühilduvus, kuni 16 üksikut seadet saab moduleerida, intelligentne juhtimine

Pikamaa ühe klahviga ON/OFF juhtimine

Veepumba lüliti funktsiooniga veepumba kasutusea pikendamiseks

Mugavus ja energiasääst

Võimas enesekaitse

Kõrge töökindlus

Iga kompressori töötamise tasakaal

 

 

 

 

 

 

 

 

-15˚C ... +52C̊

-20˚C ... +40˚C



INVERTER 
TÖÖSTUSLIK SOOJUSPUMP 
KÜTTEKS JA JAHUTAMISEKS

Mudel CH-HP35UIMRM CH-HP65UIMRM CH-HP137UIMRM
Jahutusvõimsus kW 32 60 130
Küttevõimsus kW 35 65 137
Jahutuse nimivõimsus kW 11.7 20.8 43.9
Kütte nimivõimsus kW 10.6 19.9 41
Müratase dB(A) 62 68 69
Toide 380–415V AC 3Ph 50Hz

Töö juhtimine Täisautomaatset juhtimist rakendav mikroarvuti, mis kuvab
tööolekut ja annab häiret

Ohutuskontroll
Kõrg- ja madalrõhu ohutusväljalülitus, kõrge tühjendustemperatuuri väljalülitus, külmumise juhtimine,
ülevoolu juhtimine, faasikaitseseade, veevoolu ohutusjuhtimine, rõhuanduri väljalülitus, temperatuuri-
anduri väljalülitus, neljakäigulise ventiili kaitse juhtimine, kompressori ülekuumenemise kontroll

Kompressor
Tüüp Täielikult suletud rootor-tüüpi kompressor
Arv 1 2 4
Käivitusrežiim Muutuva sagedusega

Veepoolne soojusvaheti Kõrge efektiivsusega korpuse ja toruga soojusvaheti
Veevoolu maht m3/h 5.5 10.32 22.36
Veevoolu takistus kPa 80 55 60
Maks surve MPa 4.6
Ühendusmeetod Väliste keermete abil By flanges
Ühenduskeere G1 1/4 väliskeere G2 väliskeere DN80

Õhu pool
Õhupoolne soojusvaheti Kõrge efektiivsusega spiraaliga soojusvaheti
Ventilaatori nimisvõimsus W 750×2 750×2 750×4
Õhuvoolu maht m3/h 2×0.63×104 2×1.2×104 4×1.55×104

Välis-
mõõdud

Laius mm 1340 2200 2305
Sügavus mm 845 965 1980
Kõrgus mm 1605 1675 2120

Netokaal mm 405 686 1286
Töökaal kg 445 755 1413

Mudel Toiteallikas
Min. toitekaabli läbilõikepindala (mm 2) Õhulüliti 

võimsus(A)Live line Neutral line Ground line
CH-HP35UIMRM 380V–415VAC 3Ph 50Hz 6 6 6 32

CH-HP65UIMRM 380V–415VAC 3Ph 50Hz 16 16 16 63

CH-HP137UIMRM 380V–415VAC 3Ph 50Hz 35 16 16 150

Lai temp.
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MAX temp.
VESI
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